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TAPE
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MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES

22

22

Tape

Maniglia laterale fresata nel pannello. Segue finitura 
anta.

Integrated lateral handle. Same finish of the door

H. Handle: 1160 mm

H. Maniglia: 1160 mm

455 611

K700 LACCATO LUCIDO | GLOSSY LACQUERED

K151 LACCATO OPACO | MATT  LACQUERED

428 478 578 878 978 1178
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22 Coppia ante con maniglia su anta DX (di serie) 
Door couple with handle on R door (default)

35

anta
inclusa

anta
inclusa

door
included

door
included

Anta DX | R door

Anta SX | L door

22 Coppia ante con doppia maniglia (su richiesta) 
Door couple with double handle (upon request)

2733

NOTE DI SICUREZZA 
L’apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento 
dell’armadio, per questo viene fortemente suggerito un fissaggio a muro.

FUORI MISURA 
Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura. Pag. 
394

SOFT-CLOSING HINGES 
Swing cabinets are NOT equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door. 
DOOR EXTRA CHARGE DAMPENED HINGES: + 20€ PER DOOR.

SAFETY NOTES 
The simultaneous opening of all doors in case of completely empty wardrobe, can cause overturning of the wardrobe,  
so wall fixation is strongly recommended.

CUSTOMIZATION 
For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions. Pag. 394

REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

CERNIERE AMMORTIZZATE OPZIONALI 
Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere NON ammortizzate per il rallentamento automatico dell’anta.  
Maggiorazione anta per cerniere ammortizzate + 20€.

MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza | Width Altezza | Height

Profondità Totale | Overal depth

SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATAFINITURE ANTA | DOOR FINISHES
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